
AI・映像・ミリ波レーダー技術による
安全ソリューション。
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車両用安全ソリューション
総合製品カタログ



AI テクノロジーで、すべての現場に安心を。
業界別おすすめ製品

導入メリットおすすめ製品よくあるリスク業界・現場

▶i シリーズ
　側方・後方AI 検知で
　巻き込み事故を防止

▶SVI-8004
　360°俯瞰映像で
　死角を可視化

▶RODS-RL6
　後方障害物を検知し
　後退時の接触を防止

✓巻き込み事故を未然に防止

✓ドライバー負担軽減

✓安全運行と信頼向上

✓狭所での後退作業も安心

✓左折時の巻き込み

✓後退時の接触

✓車線変更時の接触

✓後方障害物の見落とし

✓人や物との接触

✓死角での接触

✓後退時の接触

✓狭い通路での見落とし

✓走行ルートの死角

▶Qシリーズ
　AI 検知で人を検出し
　接近を警報でお知らせ

▶RC-06C-ALL
　ミリ波レーダー＋カメラで
　接近を検知・映像確認

▶RODS-MC
　後退時の人や障害物を
　検知し、接触事故リスク
　を低減

✓接触事故を削減

✓安全な作業環境

✓生産性向上

✓夜間・暗所も安心

✓作業者との接触

✓旋回時の巻き込み

✓死角への進入

✓後退時の接触

▶Qシリーズ
　AI 検知で人を検出し
　接近を警報でお知らせ

▶SVI-8004
　360°俯瞰映像で
　死角を可視化

▶RODS-MC
　広範囲接近検知
　悪天候・粉塵環境でも
　安定警報（IP69K）

✓接触事故を未然防止

✓悪環境でも高信頼

✓現場安全管理強化

✓重機稼働効率向上

✓死角での接触

✓後退時の接触

✓作業者の巻き込み

✓狭い場所での接触

✓死角の見落とし

▶i シリーズ
　側方・後方AI 検知で
　巻き込み事故を防止

▶RODS-RL6
　作業時や後退時の
　死角を検知・警報

✓巻き込み事故を未然に防止

✓後退事故防止

✓作業効率向上

✓死角での接触

✓左折時の巻き込み

✓後退時の接触

✓作業員との接触

✓車線変更時の接触

▶i シリーズ
　側方・後方AI 検知で
　巻き込み事故を防止

▶SVI-8004
　360°で周囲を把握し
　安全運用を支援

▶RODS-RL6
　作業時や後退時の
　死角を検知・警報

✓特装車運用を支援

✓作業員と周囲の安全確保

✓信頼ある運用体制

✓夜間・悪天候でも安心



AIカメラシステム
危険エリア内に「人」・「自転車」・「バイク」の接近を

独自のAIアルゴリズムによりカメラ映像をリアルタイムで解析、

画面表示(視覚)と警告音(聴覚)で安全運転をサポートします。

詳細はこちらを
ご参照ください。

エーアイ

オープン価格

トラック用 iシリーズ

● 取付け対象車両

巻き込み防止

トラック トレーラー

側方事故防止AIカメラシステム i7
両側方事故防止AIカメラシステム i7P
後方事故防止AIカメラシステム i8
側方+後方事故防止AIカメラシステム i9

インジケーター

電源

モニター出力（CVBS）

カメラ

防水防塵

12V/24V

CVBSまたはAHD選択

4.3インチ/タッチパネル、画面表示、警報音、設定

IP69K

後方カメラ

対角160°
水平129°
垂直70°

側方カメラ

対角140°
水平118°
垂直60

対角160°
水平129°
垂直70°

対角140°
水平118°
垂直60°

100万画素 CMOSセンサー

画角

検知範囲

センサー

側方事故防止
AIカメラシステム

側方事故防止
AIカメラシステム

後方事故防止
AIカメラシステム

側方+後方事故防止
AIカメラシステム●iシリーズ製品比較　　

側方カメラ

後方カメラ

接続図

自転車 バイク 人
検知対象選択可能

接続図

側方カメラ

本体

インジケーター

B

Ｋm/hＫm/h
B

Ｋm/hＫm/h

側方カメラ

検知イメージ

【i7P】両サイド対応
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検知してアラート

バス

バックギア
連動

ウインカー
連動 IP69K

音と表示
で警告

独自AI
アルゴリズム リアルタイム

映像分析技術
自転車・バイク
人検知

本体

インジケーター

B

Ｋm/hＫm/h
B

Ｋm/hＫm/h



AIカメラシステム
危険エリアの人をすばやく検知し、アラートとモニターで即座に警告。

AIが周囲を常時監視し、フォークリフトや重機など作業車両の周辺で起こりうる

危険をいち早く察知。人身事故の未然防止をサポートします。

詳細はこちらを
ご参照ください。

エーアイ

オープン価格

Qシリーズ

● 取付け対象車両

人身事故防止

●Qシリーズ製品比較　　 QX（4カメラ） Q7（4カメラ） Q4（2カメラ） Q5（1カメラ）

センサー 200万画素 CMOSセンサー 100万画素CMOSセンサー
カメラ

カメラ取付け例 モニター取付け例
小型カメラ

ex)【Q7】4カメラモデルの場合

モニター

ブザー

対角175°水平155°垂直97° 

IP69K

画角 対角118°水平88°垂直63° 対角140°水平112°垂直59° 

防水防塵

画面サイズ

〇

画面表示 4分割/2分割/全画面 2分割/全画面 全画面

動作温度 -20 ～ 70℃

保存温度

防水防塵

ブザー

録画機能

最大出力音量 約90dB(＊2)

9 インチ(1280×720 HD) 7インチ (800×480 W-VGA)

モニター
・

本体
(＊１)

IP65

IP68

-40 ～ 85℃ 

検知範囲

約1.5m（QX/Q7のみ）。3m、5m、7mはタッチパネルで設定／変更可能
×

電源 12V/24V

カメラ用延長ケーブル
(約4ｍ/8ｍ）

[型番Q-EC-4/Q-EC-8]

防水音量調節機能付き
サイレン(最大約100dB）

(ケーブル長 約1m)
[型番Q-SB-01]

防水DC-DCコンバーター
[型番QDF-01]

DC-DC
コンバーター
48Ｖ→12Ｖ

音量調節機能付き
ブザー(最大約90dB）

(ケーブル長 約3m)
[型番Q-B-02]

マグネット取付加工
(各カメラ、本体用ステー、ブザー）
[型番Q7-FL4C-M/Q4-FL2C-M/Q5-FL1C-M]

オプション（別売品） *1.本製品はモニター・本体が一体型です。*2.オプションで100dBに変更出来ます。

※カメラごと設定可能

人身事故防止AIカメラQX　4カメラ
人身事故防止AIカメラQ7　4カメラ
人身事故防止AIカメラQ4　2カメラ
人身事故防止AIカメラQ5　1カメラ

フォークリフト 建設重機

安全距離
設定

アップデート
サービス高認識率

独自AI

高認識率

独自AI

一体型

モニター 高耐久性

簡単取付け

マグネットLED回転灯
[型番Q-PL-01]

検知してアラート

IP69K

※QX/Q７のみ



詳細はこちらを
ご参照ください。

オープン価格

AI サラウンドカメラシステム

● 取付け対象車両

SVI-8004

キャンピングカー

消防車
　　

タンクローリー

AI Surround Camera System
エーアイサラウンドカメラシステム

前後左右4つのAIカメラで

360°周囲確認、人の接近をアラートします。

トラック建設重機

常時
録画

お客様の車両タイプにあわせて
車両イメージ作成

つなぎ目なしの
リアルな俯瞰映像 12V/24V

フルHD トリガー信号
連動1920×1080

検知してアラート

配線はシンプルでかんたん。危険通知や録画もスムーズ

様々な3D車両デザイン対応

リモコンを使って、車両の周囲を
自由に確認し、安全確認がより効
率的に行えます。

運転状況に応じた直感的で分かりやすい3D画面表示

3D表示と専用リモコンの活用により、車両周囲の状況をより直感的に把握できます。

タッチ式モニター（オプション）

簡単な配線。危険通知、録画も再生も簡単

！

！
！

専用のタッチパネルモニター（オプション）により、設定や操作もかんたん。配
線もわかりやすく、扱いやすい設計です。

OK
Return

MODE

PWR/MENU

SVI-8004

型番

●

録画機能

 最大9.8Ｗ

消費電力電源

12V/24V

カメラ画角

約180°

防水防塵

IP68 

カメラ画質
FullHD 

1920×1080

●接続図

タッチ式モニター
本体ユニット（ECU）

カメラユニット

カメラユニット

カメラユニット

カメラユニット

！

！！

IP68
高認識率

独自AI

高認識率

独自AI



ミリ波レーダーシステム
ミリ波レーダーで周囲の人・車両・障害物を検知し、

表示とアラート音で接近を警告。IP69K防水防塵・15G耐振動設計で、

雨や霧の環境下でも安全作業をサポートします。

詳細はこちらを
ご参照ください。

オープン価格

小型ミリ波レーダーシステムシリーズ

● 取付け対象車両

接近警報

小型ミリ波レーダーシステム　RODS-RL6
ミリ波レーダーシステム　RODS-MC
専用モニター付きレーダー・カメラシステム　RC-06C-ALL　　

簡単取付け

分かりやすい
アラーム 防水

耐衝撃性

検知してアラート

●ミリ波レーダー製品比較　　
品名
製品タイプ
構成
検知方式
周波数
検知距離
カメラ
視野角
モニター
電源
防水防塵
耐振動
動作温度
表示
音量
認証
主用途

RODS-RL6
接近警報レーダー

レーダー＋インジケーター
ミリ波レーダー

最大5.5m

トラック・バス後方安全

RC-06C-ALL
モニター付レーダーカメラ

レーダー付カメラ＋7インチモニター
ミリ波レーダー＋カメラ

最大5.5m
1080P SONY CMOS / IR LED

140°
7インチ（1024×600）

-30～85℃
モニター＋アラート

10段階

重機・作業車周辺警報モニター確認＋接近警報

RODS-MC

10ｍ
―
―
―

-40～85℃
5段階
3段階

重機・作業車周辺警報

24.05～24.25GHz

12～32V
IP69K

E-mark / FCC / CE

15G

遠い 近い

MODE 1
(2.0 X 3.0 M)

MODE 2
(3.0 X 4.0 M)

MODE 3
(3.0 X 5.5 M)

■

■

■

1

2

3

4

5

6

Meter
3  2  1  0  1  2  3

MODE 1

MODE 2

MODE 3

6 m

MODE 1
MODE 2

MODE 3
RC-06C

RC-06C-ALL
専用モニター付きレーダー・カメラシステム

E11 10R-06 11219

人や車両、障害物の接近を検知し、的確に警告します。

警報

表示

←遠い　　　　　　近い→

4  3  2  1  0  1  2  3  4

MODE 1
(2.0 X 3.0 M)

MODE 2
(3.0 X 4.0 M)

MODE 3
(3.0 X 5.5 M)

■

■

■

1

2

3

4

5

6

Meter

MODE 1

MODE 2

MODE 3

MODE1～MODE３まで選択可能　

RODS-RL6

E11 10R-06 11219

危険エリア内に接近する人、車両などを警報

警報

表示

←遠い　　　　　　近い→

MODE 1

MODE 2
MODE 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Meter
4  3  2  1  0  1  2  3  4

MODE 1

MODE 2

MODE 3

MODE 1
(3.5 X 5.0 M)

MODE 2
(4.5 X 6.0 M)

MODE 3
(5.5 X 10 M)

■

■

■

RODS-MC

検知エリア
設定可能

バス

フォークリフト

トラック

建設重機

IP69K
15G



ビーコン
自動録画対応

照明LED搭載
夜間録画対応

最大120秒の
事前録画

グループ
機能

QRコードによる
使用者登録

前面REC　LED

と音声通知
REC

主な活用シーン

現場の記録・共有・証拠保全を支える、

ウェアラブル映像ソリューション。

用途や運用スタイルに応じて、最適な機器構成をご提案します。

P3000
P3000A
P3000専用クレードル
オープン価格

業務用ボディカメラ

高画質で、現場を確実に記録。 軽さと広角で、動きやすく記録。 充電・データ管理・セキュリティを一括で
P3000シリーズの運用を、よりスマートに。
クレードルに戻すだけで、自動データ転送・一括充電を実現。
クラウド連携やセキュア管理にも対応し、複数台運用を効率
化します。

約136gの軽量設計に、210°超広角レンズを搭載。前面
LED表示、衝撃検知による自動録画、セキュリティ設計、グ
ループ録画にも対応した高機能モデルです。

約140gの軽量設計ながら、4K UHD録画と超広角レンズに
対応。ビーコン連動により録画の開始・終了もスムーズに行
え、現場での使いやすさを高めます。

210度
広角

超小型・
4K UHD

P3000 P3000A P3000専用クレードル

ボディカメラソリューション
業務用

AIオートモザイク

ON・OFF
最大8時間
連続録画

3，100mAh

サイズ(mm) 54.5×87.5×34.4 54.5×87.5×36 400×52.4×83
重量 140g 136g 476g
最大解像度 4K UHD 30fps -
画角 148.2° 210° -
F値 -
充電時間 約3時間
内蔵メモリ

F1.8

64GB -
動画形式 MP4/H.264 -

通信 Wi-Fi / BT / GPS 1Gbe RJ45
夜間撮影 LED照明 -
防水防塵 IP67 -

製品名 P3000 P3000A P3000専用クレードル
製品種別 ボディカメラ 超広角ボディカメラ 専用ドッキングクレードル



お問い合わせ先＜株式会社INBYTE＞
〒106-0041　東京都港区麻布台2-4-2保科ビル4F
☎　03-6809-1702
平日　10：00～12：00/13：00～18：00（当社指定休業日を除く）
　admin@inbyte.jp

※土曜・日曜・祝日および年末年始などの当社指定休業日は業務をお休みさせていただいております。
※メールでのお問い合わせの際、最大１週間程度のお時間をいただく場合があります。

※株式会社INBYTEのホームページ（http://inbyte.jp/）には、個人のお客様／法人の
　お客様向けのお問い合わせフォームをご用意しておりますので、あわせてご利用ください。

販売店

カタログコードCL_General product_02(2026年06月現在)
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●本製品は、車両および作業現場周辺の安全確認を補助するシステムです。すべての人・車両・障害物を確実に検知するものではありません。
●天候、明るさ、逆光、粉じん、レンズの汚れ・水滴・曇り、取付状態、対象物の位置や動き、死角などの環境条件により、誤検知または未検知が発生する場合があります。
●本製品の警報・表示の有無に関わらず、必ず運転者および作業者自身で周囲の安全確認を行い、目視確認を優先してご使用ください。
●本製品は事故の防止を保証するものではありません。安全運転・安全作業の補助としてご使用ください。

インバイトの安全ソリューションラインナップ


